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Выбор системы отопления – ключевой вопрос, от решения которого зависит комфорт проживания,
безопасность и стоимость тепла в доме. Современные системы, питающиеся электроэнергией, весьма
разнообразны и далеко не все из них потребляют чрезмерно большое количество электричества.

Принято считать, что отопление дома система�
ми, работающими от электричества слишком зат�
ратно, поэтому их преимущества как�то не прини�
маются во внимание. А ведь электрические систе�
мы принадлежит к числу самых экологически чис�
тых – они не дают никаких выбросов в атмосферу.
Также они обладают еще рядом достоинств:

• Безопасность. Оборудование не работает с
открытым пламенем и взрывоопасными вещества�
ми, а качественно проложенная проводка – надеж�
ная защита от возможного возгорания.

• Простота в управлении и обслуживании. Ав�
томатические системы регулируют работу обору�
дования, что требует минимального вмешательства
человекат.

• Нет необходимости хранения запаса топлива.
• Компактность. Большая часть оборудования

отличается небольшими размерами. Разнообраз�
ный дизайн устройств позволяет легко подобрать
модель для любого по стилистике интерьера.

• Невысокая стоимость.
Из прочих недостатков электрических систем

помимо высокой стоимости электроэнергии нуж�
но отметить полную энергозависимость оборудо�
вания. Это означает, что при прекращении подачи
электроэнергии все приборы прекратят работу.
Кроме того, для бесперебойной работы оборудо�
вания понадобится мощная электросеть, как, на�
пример для электрического котла.

Для обустройства водяного отопления с элект�
рокотлом выбирают только закрытую систему с
оснащенным мембраной расширительным баком,
с помощью которого регулируется давление в сис�
теме. Нагрев теплоносителя производится за счет
использования электрического котла. Такая систе�
ма должна быть оснащена мембранным расшири�
тельным баком. В противном случае не удастся
избежать неравномерности прогрева помещений,
потерь скорости и мощности теплообмена, что
приведет к перерасходу электроэнергии.

На устройства устанавливается защита в виде
водонепроницаемого корпуса и надежной изоля�
ции, поэтому мощность таких устройств снижает�
ся. В результате КПД такого нагревателя составля�
ет не больше 80%. Мощность электрических кот�
лов ТЭНового типа варьируется в пределах от 3 и
до 50 кВт. Сама же стоимость котлов такого типа
невелика, что обусловлено их неэкономичностью.

Принцип работы котлов с электродным прин�
ципом действия иная. Для получения тепла исполь�
зуются частотные колебания в переменной сети,
которые вызывают колебания ионов, находящихся
в электролите, что приводит к его быстрому разог�
реву. Собственно котел представляет собой кор�
пус с двумя электродами, погруженными в тепло�
носитель, роль которого играет токопроводящая
жидкость или электролит.

Такие устройства отличаются компактностью и
небольшим весом, при этом мощность нагрева у них
высока. Еще одно достоинство электродного обо�
рудования заключается в его практически полной
нечувствительности к перепадам напряжения в сети.

Нагревается прибор очень быстро. По эконо�
мичности он на 20% превосходит ТЭНовый аналог,
то есть его КПД составляет порядка 98%.

Однако, у этих приборов есть и свои недостат�
ки. Прежде всего, это нестабильная мощность уст�
ройства. Она зависит от состава токопроводящей
жидкости и ее температуры, поскольку даже при

небольших отклонениях изменяется электропро�
водимость раствора, что приводит к изменениям
интенсивности нагрева. Кроме того, электродная
система очень плохо поддается автоматическому
управлению и регулировкам. Поэтому не реже, чем
раз в год требуется коррекция химического соста�
ва электролита. С такой же периодичностью нуж�
но чистить всю систему от солевых отложений,
которые будут накапливаться достаточно быстро.

Еще одно достоинство – длительный срок экс�
плуатации индукционных котлов, который может
исчисляться десятками лет.

Для отопления дома электричеством можно ис�
пользовать системы инфракрасного обогрева. В них
используется принцип волновой передачи энергии.
Излучатель преобразует электрическую энергию в
волну инфракрасного диапазона и передает ее. Элек�
трическая энергия напрямую преобразуется в теп�
ловую, нагревая предметы в помещении. Таким об�
разом происходит равномерный нагрев помещения,
причем температуры распределяются наиболее ком�
фортным для человека образом.

По экономичности инфракрасное оборудование
превосходит все известные электрические систе�
мы обогрева.

К недостаткам инфракрасных систем можно
отнести строгую направленность нагрева. Устрой�
ство греет только участок, расположенный перед
ним. Поэтому, к примеру, инфракрасную пленку,
укладывают по всему периметру пола или потол�
ка. Еще один минус – высокая стоимость такого
оборудования, особенно, если нужно приобрести
материал для обустройства теплого пола или по�
толка. Впрочем, надо признать, что такие вложе�
ния средств достаточно быстро окупаются.

Тем не менее, наиболее распространенными
электроотопительными приборами остаются тра�
диционные конвекторы. Они создают устойчивый
поток теплого воздуха, достаточно быстро обо�
гревающий помещение. Для регулирования темпе�
ратуры нагрева оборудование оснащается термо�
статом, в который может быть установлен автома�
тический блок управления.

Конвекторы просты в эксплуатации и безопас�
ны. Нагревательный элемент устройства находит�
ся внутри корпуса, внешняя же панель нагревается
очень мало, поэтому обжечься об нее невозможно.

К отрицательным характеристикам конвекторов
относят их небольшую мощность. Поэтому для
обогрева дома требуется большое их количество,
что является серьезной нагрузкой на проводку.
Кроме того, экономичность таких приборов невы�
сока. Они потребляют довольно большое количе�
ство электроэнергии.

Поэтому все большей популярностью у владель�
цев загородных домов пользуются так называемые
теплые полы. Их принцип работы состоит в ис�
пользовании резистивных проводников, которые
нагреваются при прохождении через них электри�
ческого тока. По сути, электрический теплый пол
представляет собой греющий кабель, что весьма
экономично.

Масляные радиаторы, электрические обогрева�
тели и им подобное оборудование можно отнести
к категории «вчерашний день». Организовать с их
помощью полноценное отопление дома практи�
чески невозможно. Кроме того, они очень неэко�
номичны, поэтому счета за электроэнергию будут
просто космическими.
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